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TECHNICKÝ LIST

 Jemná sušící sanační omítka na bázi přírodního hydraulického pojiva s vysokým obsahem speciální otevřených
mikropórů. 

 
Jemná omítka pro vnitřní i venkovní použití na finální vyrovnání KEMASAN 590 sušící omítky.

 
Pro trvalé vysoušení velmi vlhkých zdí
Difúzně otevřená
Na ruční nanášení
Vyhovuje požadavkům pro R omítky (reparační omítky), v souladu s normou EN 998-1: 2004
Odolná proti vlhkosti a solím
Šetrná k životnímu prostředí

  

 

Vzhled Šedo-hnědý prášek 

Balení 25 kg pytel (plastifikované) / 1200 kg (48 x 25 kg) na paletě 

Doba použitelnosti a skladování 
12 měsíců od data výroby při správném skladování v suchých prostorách, v
originálním nepoškozeném balení. Datum výroby je vyznačen na obalu. 

 

Typ produktu Malta na bázi přírodního Románského vápna 

Objemová hmotnost v suchém stavu 1,16 kg/dm3 EN 1015-1:1999 

Váha čerstvé malty 2,03 kg/dm3 EN 1015-7:1999 

Váha ztvrdlé malty 1,76 kg/dm3 EN 1015-11:2001 

Zrnitost Dmax: 0,5 mm EN 1015-1:1999 

Ttloušťka vrstvy 2 mm 

pH (při 20°C) 12-13 

Koeficient propustnosti vodních par (μ) 8,9 EN 1015-19:2001 

Hodnota Sd (m) 0,03 (minimální tloušťka vrstvy d = 3 mm) EN 1015-19:2001 

Pevnost v ohybu po 28 dnech 1,86 MPa EN 1015-11:2001 

Pevnost v tlaku po 28 dnech >= 1,5 MPa (CS II) EN 1015-11:2001 

  

 
3 kg/m² na tloušťku vrstvy 2 mm

 Povrch na který má být omítka nanesena, musí být pevný, bez volných částic a špíny. Před použitím KEMASAN 590 F
jemné omítky musí být povrch navlhčen vodou.

 5,5 l vody na 25 kg suché směsi

 KEMASAN 590 F je jemná štuková omítka je hotová směs, do které se přidává výhradně voda, která může být přidána
pouze v průběhu přípravy.
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KEMASAN 590 F je jemná štuková omítka je hotová směs, do které se přidává výhradně voda, která může být přidána
pouze v průběhu přípravy.

 Ruční míchadlo

 KEMASAN 590 F jemná štuková sanační omítka musí být aplikována max. 1 až 2 dny po omítání s KEMASAN 590 sušící
omítkou. Omítka se vyhlazuje klasickým způsobem jako jemné omítky. Tloušťka omítky by měla být cca. 2mm. Při
realizaci fasádních povrchů je třeba se vyhnout přímému slunečnímu záření, dešti, silnému větru a mlze.
KEMASAN 590 F jemná štuková sanační omítka se aplikuje stejným způsobem jako ostatní fasádní omítky a chráněny
před nepříznivými vlivy počasí (nejčastěji se používají klasické ochranné sítě).
POZOR!
KEMASAN 590 F jemná štuková sanační omítka může být přemalována asi po třech týdnech. Mohou být použity pouze
paropropustné minerální barvy umožňující difuzi (dýchání) vodních par. Silikátové, silikonové, minerální, vápenné barvy
apod., Tyto podmínky splňují.

 Pro finální vrstvu je vhodné dřevěné nebo plastové hladítko.

 Nástroje vyčistěte okamžitě po požití spíše než hmota zaschne. Ztvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky.

 cca. 90 minut

 
/

  

 +5°C min./ +30°C max.

 +5°C min./ +30°C max.

 +5°C min./ +30°C max.

 
Časy uvedené v slovenský technickém listu byly měřeny při teplotě +23 ° C a relativní vlhkosti vzduchu 50%. Vyšší
teploty zkracují, nižší teploty prodlužují tyto časy.
Vápno nebo jiné chemické přídatné látky nesmějí být přidány do omítky. Omítka se míchá do vhodné konzistence pro
omítání. Nesmí se míchat příliš dlouho, protože se vytvoří příliš mnoho vzduchových pórů, které způsobují snížení
kvality. Ze stejného důvodu se nesmí omítka dodatečně míchat.
Během omítání je třeba aby povrchová teplota vzduchu neklesla pod 0 ° C. Chraňte čerstvě aplikovaný materiál před
mrazem, deštěm a dalšími povětrnostními vplyvmii. Materiál by neměl být používán (povrch, vzduch, materiál) při
teplotě nižší než +5 ° C.

Doporučení: Zbytky ztvrdlého / nepoužitého materiálu třeba odstranit v souladu s legislativou.

Zdroj dat: Všechny technické údaje v tomto technickém listu byly poskytnuty na základě laboratorního výzkumu.
Skutečně naměřené údaje se mohou odchylovat kvůli různým pracovním podmínkám.

Místní omezení: V důsledku specifických místních předpisů, aplikovaný výrobek se může lišit od země k zemi.
Proto pro přesný popis použití, vyžádejte si technický list pro danou zemi.

  

 V souladu s evropskými normami SIST EN 998-1: 2004

 Dráždící látka. Obsahuje Románské vápno. Dráždící oči, kůži na dýchací soustavu. V případě styku s očima,
okamžitě důkladně omyjte vodou a vyhledejte lékaře. V případě styku s pokožkou, omyjte dostatečným
množstvím vody. Držte mimo dosah dětí. Více údajů o skladování, manipulaci a použití směsi můžete najít v
bezpečnostním listu, která obsahuje bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje. Je třeba zohlednit také
pokyny uvedené na originálním obalu.

 
Informace a doporučení týkající se používání výrobků KEMA jsou předloženy s dobrým úmyslem a věříce, že jsou správné.
Vycházejí z našich poznatků a zkušeností s výrobky. Tyto informace jsou poskytovány za předpokladu, že výrobky jsou
skladovány a používány podle doporučení a osoby, které je přijímají, vykonají své vlastní rozhodnutí co se týče vhodnosti
výrobku k jejich účely před použitím. Neprovádějí se žádné prohlášení nebo záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané,
týkající se prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo jakékoli jiné povahy podle tohoto dokumentu pokud jde o informace
nebo výrobek, kterých se tyto informace týkají. V žádném případě společnost KEMA není zodpovědná za škody jakékoliv povahy
vznikající z použití těchto informací nebo spoléhání se na ně nebo z použití výrobku, ke kterému se tyto informace vztahují. Žádný
text obsažený v tomto dokumentu nemá být vysvětlován jako doporučení používat jakýkoli výrobek, proces, zařízení nebo směs
v rozporu s jakýmkoliv patentem a společnost KEMA neprovádí žádné prohlášení nebo záruku, vyjádřenou nebo
předpokládanou, že použití výše uvedeného nebude narušovat jakékoliv patentové právo. Všechny objednávky podléhají
aktuálním prodejním a dodacím podmínkám. Uživatel by si měl vždy podívat nejnovější technický list, který je k dispozici na
požádání.
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