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TECHNICKY LIST

EPOXY SAND P -

Suchy kiremigéity pisek do epoxidovych podlah R

POPIS VYROBKU Suchy kfemicity pisek vysoké tvrdosti pro epoxidové podlahy, je k dispozici v riznych zrnitostech a barvach. Plamenem
suSeny kfemenny pisek vysoké tvrdosti, chemicky odolny a se specialni zrnitosti.
Pouziti . . ) . .
Idealni na michani s epoxidovymi pryskyficemi a také na piskovy posyp v epoxidovych maltach a podlahach
Vlastnosti

ES Suchy kiemenny pisek, pfirodné zbarveny, rizné zrnitosti
EPOXY SAND ES 0,1-0,3 mm
EPOXY SAND ES 0,3-0,8 mm
EPOXY SAND ES 0,7-1,2 mm

OC Jednobarevny suchy kiemenny pisek, zrnitost 0,3-0,8 mm, rizné barvy
ESC Vicebarevny suchy kfemenny pisek, zrnitost 0,3-0,8 mm, vicebarevné smési

Vlastnosti vyrobku
e Pro pfipravu oxidovych vrstev se systémy KEMA Floorsystem
e 100% prany, neobsahuje zadné organické necistoty
e Spravné velikosti zrn podle propadu sit
o Vynikajici mechanické vlastnosti

INFORMACE O VYROBKU
Zakladni informace
Vzhled Pisek
Baleni 25 kg v papirovém pytli
Doba pouzitelnosti a skladovani Skladujte v originalnim obalu na suchém misté.

Technickeé udaje P -
Tabulka 1: FYZIKALNE-MINERALOGICKE UDAJE

Zrnitost 0,1-1,2 mm
Mohsova tvrdost 7

Ubytek pfi zihani <0,2%
Teplota spekani > 1500°C
Bod méknuti >1700°C
Objemoyé hmotnost (pfirozené vihké) 1100 kg/m3
Chumnng 1630 kg
Mérna hmotnost 2636 kg/m3
VIhkost do 4 %

Tabulka 2: CHEMICKE SLOZENI

sio, >99 %
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FeyOg3 0,297 %
Al,O4 0,658 %
Tio, 0,032 %
Cca0 0,041 %
MgO 0,027 %
P205 0,009 %
KO 0,104 %

Tabulka 3: ANALYZA SIT

Sito (mm) Zbytek (%) Prepad (%)
1,25 2,05 97,95
1 3,75 94,2
0,71 10,9 83,3
0,5 17,24 66,06
0,355 14,01 52,05
0,25 13,99 38,06
0,16 16,22 21,84
0,1 12,23 9,61
0,063 7,01 2,6

< 0,063 2,6 0

List of epoxy sand

Name | Fraction [ Colour

Natural

EPOXY SAND ES 0.1-0.3 0.1-0.3 mm | Natural white
EPOXY SAND ES 0.3-0.8 0.3-0.8 mm Natural
One-coloured

EPOXY SAND OC-WIHITE 11 0.3-0.8 mm white

EPOXY SAND OC-BRICK RED 30 0.3-0.8 mm Brick red

EPOXY SAND OC-RED 313 0.3-0.8 mm Red

EPOXY SAND OC-BLUE 40 0,3-0.8 mm Blue

EPOXY SAND OC-GREEN 60 0.3-0.8 mm Green

EPOXY SAND OC-YELLOW 20 (.3-0.8 mm Yellow

EPOXY SAND OC-EARTII BROWN 811 0,3-0.8 mm Brown

EPOXY SAND OC-GREY 70 0.3-0.8 mm Grey

EPOXY SAND OC-BLACK 908 0,3-0.8 mm Black

EPOXY SAND OC-LIGHT GREY 10 0.3-0.8 mm Light grey
Multi-coloured

EPOXY SAND ESC-MIX | 0,3-0.8 mm Black. grey. white
EPOXY SAND ESC-MIX 2 0).3-0.8 mm Brown. white. lioht grey
EPOXY SAND ESC-MIX 3 (,3-0.8 mm | Blue, white. light grey
EPOXY SAND ESC-MIX 4 0.3-0.8 mm Brick red. grev. white
EPOXY SAND ESC-MIX 5 0.3-0.8 mm Blue. white

NAVOD K POUZITi

OMEZENi
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OMEZENI
Zdroj dat: VSechny technické udaje v tomto technickém listu byly poskytnuty na zakladé laboratorniho vyzkumu
Skute¢né namérené udaje se mohou odchylovat kvali riznym pracovnim podminkam.
Mistni omezeni: V dasledku zvlastnich mistnich predpist, aplikovany vyrobek se muze liSit od zemé k zemi.
Proto pro presny popis pouziti, vyzadejte si technicky list pro danou zemi.
PRAVNI USTANOVENI Informace a doporuéeni tykajici se pouzivani vyrobki KEMA jsou predlozeny s dobrym umyslem a véfice, Zze jsou spravné.
Vychazeji z nasich poznatkd a zkuSenosti s vyrobky. Tyto informace jsou poskytovany za predpokladu, Zze vyrobky jsou

skladovany a pouzivany podle doporuceni a osoby, které je pfijimaji, vykonaji své vlastni rozhodnuti co se tyc¢e vhodnosti
vyrobku k jejich ucely pred pouzitim. Neprovadéji se zadné prohlaseni nebo zaruky, at’ uz vyjadirené nebo predpokladané,

tykajici se prodejnosti, vhodnosti pro konkrétni ucel nebo jakékoli jiné povahy podle tohoto dokumentu pokud jde o informace
nebo vyrobek, kterych se tyto informace tykaji. V zadném pripadé spoleénost KEMA neni zodpovédna za Skody jakékoliv povahy
vznikajici z pouziti téchto informaci nebo spoléhani se na né nebo z pouziti vyrobku, ke kterému se tyto informace vztahuji. Zadny
text obsazeny v tomto dokumentu nema byt vysvétlovan jako doporuceni pouzivat jakykoli vyrobek, proces, zafizeni nebo smés

v rozporu s jakymkoliv patentem a spoleénost KEMA neprovadi zadné prohlaseni nebo zaruku, vyjadrenou nebo
predpokladanou, ze pouziti vySe uvedeného nebude narusovat jakékoliv patentové pravo. VSechny objednavky podiéhaji
aktvu,a'(}r)im prodejnim a dodacim podminkam. Uzivatel by si mél vzdy podivat nejnovéjsi technicky list, ktery je k dispozici na
pozadani.
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